LEGENDA

ZLR: zona lavaggio mezzi
T1: tramoggia di scarico SOA
TRA1: trituratore primario
COL1: cisterna polmonazione colaticci (0,5 mc - all'impainto di Biogas)
Glic. 1: cisterna grasso liquefatto da prima sgrondatura (4,5 mc)

Glic. 2: cisterna grasso liquefatto da prima sgrondatura centrifugato (4,5 mc)
TR2: trituratore secondario

QC1: cuocitore SOA

DEC1: decanter primario

FP1: filtro pressa 1

PREVASCA IMPIANTO BIOGAS
~ Capacita: 5000 mc
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GLIC3: polmonazione grasso liquefatto da filtropressa 1 (3,5 mc) ‘,"‘
FP2: filtro pressa 2 ,."" Condotta di invio e rilancio acqua piovana dalla prevasca impianto biogas
GLIC4: polmonazione grasso liquefatto da filtropressa 2 (3,5 mc) S wmmn g A NN N NN EEEEEEEAEEEEEEEEEEEEEEE— e = P D LLTLTTTTTTRETFEEFERETPRPERAR B
MC1: mulino a martelli macinazione ciccioli ‘.o"

DEC2: decanter secondario

H20 tr.: impianto trattamento acque di lavaggio mezzi e recupero (5 mc)
GRLA1: serbatoio di stoccaggio grasso liquefatto chiarificato (20 mc - alla vendita)
GRL2: serbatoio di stoccaggio grasso liquefatto chiarificato (20 mc - alla vendita)
ARC1: aerocondensatore fumare dal cuocitore

SIL1: silo di stoccaggio farine proteiche macinate (25 mc - alla vendita)

SIL 2: silo di stoccaggio farine proteiche macinate (25 mc - alla vendita)

SCR: scrubber

GAS.1: serbatoio gasolio caldaia (2 mc)

VAP.1: caldaia

Cal.1: serbatoio acqua per caldaia (2,5 mc)

Det.1: serbatoio detergente lavaggio mezzi (0,3 mc)

VSED:vasca sedimenti da decanter secondario (2 mc - all'impianto di Biogas)
ACQCL: acqua di colla da aerocondensatore (10 mc - all'impianto di Biogas)
H20P: pozzetto polmonazione reflui di lavaggio "zona pulita” (3 mc - all'impianto di Biogas)
VAS 02: vasca chiusa di raccolta acque piovane di dilavamento (capacita: 5000 mc)

—  Ingresso areg

./ Impianto
trattamentq SOA

Area esterna pavimentata impianto trattamento SOA - Sup: 1.200 mq

¥

Sfioro acque seconda pioggia recapito su suolo

l:| Area esterna pavimentata recapito prevasca impianto biogas Sup: 720 mq

Pozzetto di ispezione e campionamento acque piovane di dilavamento

M Pozzetto di raccolta acque piovane di dilavamento

s emnappenaes CONdotta in HDPE di raccolta acque piovane di dilavamento da inviare alla prevasca dellimpiato
di Biogas

CALCOLO VOLUMI ACQUE PIOVANE DI DILAVAMENTO PIAZZALI

Area esterna pavimentata impianto trattamento SOA - Sup: 1.200 mg X 5 mm. = 6,00 mc
Area esterna pavimentata recapito prevasca impianto biogas Sup: 720 mg x 5 mm. = 3,6 mc
Totale volume acqua piovana di dilavamento = 6,00 mc + 3,6 mc = 9,6 mc

Totale volume vasche presenti nel sito = (prevasca biogas) 5,00 mc + (VAS02) 5,00 mc = 10 mc > 9,6 mc
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