RACCOLTA ACQUE METEORICHE
(CANALE DI GRONDA ESTERNO)
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PROFILO ALTIMETRICO PISTA PERIMETRALE STATO ATTUALE / DI PROGETTO AIA
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PROFILO ALTIMETRICO CANALA PERIMETRALE E TUBO DRENANTE DI PROGETTO
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Diff quota: max-min (m) 7,30
Somma distanze (m) 522,321
Pendenza media 1,40%

ECOTORRES

/
A

' DISCARICA

46.961

CAB//\/A ELETTRICA

48.035

49.167

O -
8
= )
i g )
~ DQ: 3 \O“
Y )
o @] Q/C"
Q. = ,
S 2 é
& = \ o
8 g @%
X
& ') O
< P - <
O 6\@
‘<’E ,b\e 1 445
> :3 C)(b(\ 4444

8
!
o

A0

770

45.32

NUOVO CANALE
DI GRONDA SIGED
46.243

o 45501
5310
C — 7 461
46
g —

S
¥ S — 4663
746,308 Z
§ %\ o " "lo.05 // e = 130
IS . —
E 2 / RV AW Theoot
Y3 2 % “J9.588 /
N ’ e 50523 /
3 §\§ %8706 /
§( o S ——— [y L . - /
S 3 4 — — _—
g N E 45 >ig 626 )g 107 — L — —z%ﬁ'ﬁ O>§0‘ S >?)0.247
I SN ' ——__/  IPLOTTO
== N o —— —
/ ~—
YIS « / N TR — N\
@ % "8 768 o - / %4 o1
TR /
145/47 / — = — -~ /
s o230 T T =L . 2104 /
51744 I ~ e 5263 52365
/ -
e 50,256 : — =
50501 % / T~
8 Tl 1241
—_ 560 / 52498
h L "50.260
. %5053 /
19 45,60 >~ — — < D )gﬁ >§)2_011 / >g2.632
\ "50.215 T —— — / 2744 %1232
X I807 ) F T —
751214 / TT— L —
265 / -
[ POZZOPERSAQLATO
iy ) %1, -
dl| POZZO PERGOLATO [ s e HOTTO —
i I LOTTO O
WA 16,447 S < - / %0 %5296
— R / %2263
— - —_ _ /
2491 s 7 — —
62 >g / v - ~ —
: 1472 X T —
) 51943 / —— -
53,001 —_ 52,270
/ ——
752,693 I I\ — —
] %3238 /{2-002
AN 52666
7 984 e — < / 53131
1493 ~ L/ /
7 T —— — / %303 ”O LOTTO
T — 5131 5950
Ha 11 S50 T —— - —
/ = —
71 / T — —
751891 / "53.04 ~5see I
53520 g 2762 T —— TI
%,
I B3 / 2 TO
// L B - %52 506 I
%2020 52801 762 %o 5191 . |
*52.065 / I
/ 83045 I
%52.579 // *52.824 X I
%5305 20 /
O "E2.801 \
PQZZO PERCOLATO # pez70 {DERCOLATO
/ THaTTO frtoTTo
I "57.034

/
/

- VASCA RILANCIO ACQUE METEORICHE COPERTURA
- VASCA RILANCIO ACQUE METEORICHE STRADA
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DETTAGLIO COPERTURA E DRENAGGIO FRONTE - VEDI TAVOLA 11P

PROFILI'IN FASE DI RIPRISTINO - DETTAGLIATI IN TAVOLA 9P
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Vasca raccolta acque
meteoriche dim. 6x2x2m
con pompa di rilancio al 0.36
collettore PN16 Q160mm di
collegamento al riale esistent 2
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Area di intervento per eliminazione avvallamenti tramite riporto rilevato e rifacimento

Quote strada leggermente rettificate tramite: scarifica, ripristino stabilizzato e asfaltaura

asfalto
Quote strada da rettificare per eliminazione avallamenti e ripristino pendenze

Pendenza minima trasversale verso canalina esterna = 1%

Canalina esterna raccolta acque strada pendenza min. = 0,8% - Sezione min 20x30 cm

Canalina interna raccolta acque meteoriche pendenza media = 1,4% - Sezione min 60x88x50h cm
(FASE TEMPORANEA DI RIPRISTINO)

Canalina interna raccolta acque meteoriche pendenza media = 1,4% - Sezione min 60x88x50h cm
(FASE DI COMPLETAMENTO)

Tubazione fessurata drenaggio sopra telo pendenza media = 1,4% - Sezione min @ 25 cm

\,M_Jtrada esistente linea e quote di riferimento sezioni

CS1 Punto georeferenziato

S.I.GE.D. S.r.l.

10/23 REV.2 ES ES Bossich
09/23 REV.1 ES ES Bossich
09/23 | EMISSIONE 1 ES ES Bossich

DATA DISEGN. | CONTR. | APPROV.

BOSSICH GEOENGINEERING S.r.l.

Progetto Esecutivo capping Il lotto discarica

1AV &P

S.I.GE.D. di Scala Erre (SS) COMMESSA

1412 /1C110/23

Planimetria georeferenziata sistemazione

SCALA 1:500

SOSTITUISCE N.

strade e drenaggi

SOSTITUITO DAL

Documento di proprieta BOSSICH GEOENGINEERING S.r.l. che tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge
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