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ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DI SCARTI DI ORIGINE ANIMALE  
SOA – categoria 3  

 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

PRIMA AUTORIZZAZIONE 

SCHEMA A BLOCCHI 
 

Attività: 6.5 dell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “lo smaltimento e il 
riciclaggio di carcasse o di residui animali con una capacità di trattamento di 

oltre 10 t/giorno” 
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Titolo Lavoro

Titolo Disegno

Data COD. DIS.Formato

A-DA0 1:200

Ubicazione installazione IPPC

N° DIS.

TAVOLA 12 

COMUNE DI TULA - LOC. SA PRITTIA

Committente

Studio di Geologia Ambientale e Geofisica Dott. Marco Manca

Impianto di trattamento SOA categoria 3
Autorizzazione Integrata Ambientale

Attività IPPC: punto 6.5, del D.Lgs. 152/2006

SCHEMA A BLOCCHI
PROCESSO PRODUTTIVO

Processi di lavorazione che insistono all'interno del volume d'aria ambiente da trattare con il sistema Srubber

LEGENDA

Lavorazioni ordinarie di processo

Conforme alla D.G.R.
n. 5/56 del 16.02.2022

Il gruppo di progettazione

Dott. Geol. Marco Manca
Dott. Biologo Massimiliano Solinas

GENNAIO 2023

Scarico SOA

Frantumazione SOA

Trattamento termico

Stoccaggio SOA
pastorizzati

2500 kg/h

Fumane Aerocondensatore

Cap. 3500 l/h

Separazione
farine-grasso liquefatto

Acqua
di colla

Impianti di Biogas

Sottoprodotto

Sistema doppio Scrubber

Vapori incondensabili

2 mc/h

Grasso liquefatto

Separazione gravimetrica
"decanter"

Stoccaggio grasso
liquefatto

8,75 Tonn/g

Vendita grasso liquefatto

Sedimentato
solido

Farina proteica

Macinazione farina

Stoccaggio farina

Vendita farina proteica
macinata

7,00 Tonn/g

Caldaia Olio BTZ
Scambiatore

Vapore

2 x 25.000 mc/h

Colaticci

Pot. 2.290 kw
5000 kg/h

Cassoni refrigerati in
caso di emergenza

Acqua
fredda

Lavaggio e sanificazione
impianti, pavimentazioni,

mezzi, adduzioni interne ed
esterne

Acqua calda

Punto di emissione in
atmosfera n. 2

Impianto trattamento e
stoccaggio reflui depurati

Punto di emissione in
atmosfera n. 1

Punto di emissione in
atmosfera n. 3

Trattamento aria ambiente 30.000 mc/h

Lavorazioni di emergenza

Approvvigionamento
acqua

Gruppo elettroneno a
gasolio - potenza 500 kw

Alimentazione di
emergenza energia
elettrica all'impianto

Processi di riutilizzo di materia
Recupero acque di
lavaggio depurate

Impianti di Biogas

Sottoprodotto

Vasca trattamento acque
di prima pioggia

Invio acque di prima
pioggia per il

trattamento finalizzato
al recupero



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramoggia scarico SOA cat. 3 

Triturazione SOA 

Elettrocalamita 

Macinazione SOA: 30 – 50 mm 
. 

Tramoggia 

Cuocitore continuo a vapore: 
180°C 

Vapori di cottura 

Aerocondensatore 

Acqua di colla 

Biodigestore 

Decanter olio prima sgrondatura 

Centrifuga olio 
“sporco” 

Stoccaggio olio centrifugato (2,5 m3) 

Vendita olio animale libero mercato 

  

Filtropress
e 

Decanter olio da filtropressa 

Stoccaggio olio chiarificato (25 m3) 

Stoccaggio farine da filtropressa e decanter (50 m3) 

  

Macinazione farine proteiche 

Sili Stoccaggio farine proteiche 

Vendita farine proteiche libero mercato 

C
ol

at
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Trasporto SOA con cassoni 
refrigerati e camion frigo 

Schema a blocchi di flusso dell’impianto di trattamento SOA – categoria 3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fase 1: ricevimento SOA

Fase 
rilevante

Azioni

Verifica SOA in 
Ingresso

Sanificazione 
mezzi

Captazione e trattamento 
aria ambiente 

Fase 2: scarico in tramoggia e prima frantumazione SOA

Fase 
rilevante

Azioni

Operazioni di 
scarico in tramoggia

Prima 
frantumazione: dim. 

max 80 mm.

Captazione e trattamento 
aria ambiente 

Fase 4: macinazione secondaria SOA

Fase 
rilevante

Azioni

Seconda 
frantumazione: dim. 

min. 10 - max 50 mm.

Polmonazione pre 
cuocitore

Captazione e trattamento 
aria ambiente 

Fase 5: cuocitore continuo a vapore

Fase 
rilevante

Azioni

Pastorizzazione SOA 
triturato sino a 180°C 

Omogenizzazione 
mediante albero 

mescolatore

Captazione 
fumare

Fase 3: eliminazione parti metalliche

Fase non 
rilevante

Azioni

Eliminazione parti metalliche con 
elettrocalamita

Captazione e trattamento 
acqua di lavaggio mezzi e 
pulizia area ricevimento

Condensatore
Acqua di colla: 
all'impianto di 

BIOGAS

Fase 6: filtropressa

Fase 
rilevante

Azioni

Separazione della fase liquida (olio) dalla fase 
solida (farine)

Sgrondatura e 
centrifugazione 
grasso grezzo

Stoccaggio grasso 
centrifugato Stoccaggio 

farine grezze

Fase 6b- Macinazione e 
selezione 

granulometrica

Libero 
mercato

Fase 7: trattamento olio

Fase 
rilevante

Azioni

Centrifugazione e sedimentazione grasso 
liquefatto

Libero 
mercato

Sedimenti dalla 
centrifugazione 

ulteriormente  macinati

Sedimenti macinati da 
inviare all'impianto di 

BIOGAS

Energia 
termica:

Stoccaggio 
grasso liq.



 

 

 

 

 
 
 

Dott. Ing. Stefano Massa Dott. Biol. Massimiliano Solinas Dott. Geol. Marco Manca 


