COMUNITA" MONTANA GOCEANO

Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule
Piazza San Francesco n°1 - 07011 - Bono (SS)
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INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL CAPPING FINALE E
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NECESSARIE
ALLA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA

CONSORTILE CONTROLLATA SITA IN LOCALITA "MONTE
PAZZA" - DI BONO (SS)

PERIZIA DI VARIANTE

PARTICOLARE CANALETTA A SEZIONE TRAPEZIA TIPO "2b"
LATO NORD-OVEST DISCARICA CON SIGILLATURA IN CLS
(MAGRONE) TRA LO STRATO DI ARGILLA E LA SPALLETTA

Scala 1:25

Nota: in corrispondenza dei barbacani lo strato drenante
dovra essere costituito da pietrisco di pezzatura non
inferiore al diametro interno degli stessi barbacani

Data: Ottobre 2019
Tavola 6 A - PARTICOLARI DELLE SEZIONI TIPO CANALETTA INTERRATA LATO
NORD-OVEST (NUOVO PROGETTO)

Scala: 1:25

Il Responsabile del Procedimento:
Dr. Ing. Francesca Pala

woool

“‘IRicopertura con terreno naturale| -
spessore 100 cm
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Strato drenante
Spessore 50 cm

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

Dr. Ing. Orazio Filippi } ;:"wé&i‘:ggis’
(Capogruppo R.T.P.) N. Tav2 ’ w1 |
Direttore dei Lavori %

40 cm
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AL ORDINE INGEGNERI
" Nj PROVINCIA CAGLIARI
uge Dott. Ing. ROBERTO SERRA
N. 2011

Dr. Ing. Roberto Serra

Dr. Ing. Fabrizio Licciardi
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N Strato drenante ]
o Spessore 50 cm
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Rifiuti

PARTICOLARE CANALETTA A SEZIONE TRIANGOLARE TIPO "1b"
LATO NORD-OVEST DISCARICA CON SIGILLATURA IN CLS
(MAGRONE) TRA LO STRATO DI ARGILLA E LA SPALLETTA

Scala 1:25

Nota: in corrispondenza dei barbacani lo strato drenante
dovra essere costituito da pietrisco di pezzatura non
inferiore al diametro interno degli stessi barbacani
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Strato drenante

Spessore 50 cm
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Strato diargila| 1
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Strato drenante
Spessore 50 cm

Rifiuti

SEZIONE "10-10" IN CORRISPONDENZA DEL PONTICELLO
Scala 1:25

Armatura di ancoraggio barre
in acciaio |3 16/20" fissate
con tasselli chimici

300,490 m~

‘ / Ponticello esistente

Strato di collegamento in
calcestruzzo
Spessore medio cm 25

30 cm

Quota di riferimento: 298,00 m

X

300,220 m~

) VA

Magrone in
calcestruzzo
Spessore cm 10

Guaina
impermeabilizzante

SEZIONE "11-11" IN CORRISPONDENZA DEL PONTICELLO

Ricopertura con terreno naturale
spessore 100 cm

Strato drenante
Spessore 50 cm

Ponticello esistente

Scala 1:25

Armatura di ancoraggio barre Strato di collegamento in
in acciaio \Q 16/20" fissate calcestruzzo
con tasselli chimici Spessore medio cm 25

300,636 m

) AN

Ricopertura con terreno naturale
spessore 100 cm

Strato drenante
Spessore 50 cm

Strato di argilla
Spessore 50 cm
K<10°m/s

N 300,416 m~
U

30 cm

Spessore 50 cm

Strato drenante
Spessore 50 cm

Rifiuti gia abbancati

Materiali di ingegneria esistenti per

protezione guaina impermeabilizzante
in HDPE costituiti da PFU (Pneumatici

Fuori Uso)

Quota di riferimento: 298,00 m

Magrone in /

calcestruzzo |— |

Spessore cm 10

Guaina
impermeabilizzante

X

Quota piano carrabile ponticello

300,490

SEZIONE "12-12" IN CORRISPONDENZA DEL PONTICELLO
Scala 1:25

Armatura di ancoraggio barre
in acciaio |3 16/20" fissate
con tasselli chimici

301.312 m

Ponticello esistente ‘ 7

Strato drenante
Spessore 50 cm

66 cm

e

30 cm

Rifiuti gia abbancati

Quota piano carrabile ponticello

Larghezza fondazione

2,000

300,636

Quota di riferimento: 298,00 m

X

Larghezza fondazione

Quote fondo scavo

—299,830 —

—299,470

2,000

Quota piano carrabile ponticello

301,312

Quote fondo scavo

—299,990 —

Larghezza fondazione

—299,666

Quote fondo scavo

Ricopertura con terreno naturale
spessore 100 cm

Strato drenante
Spessore 50 cm

Strato di collegamento in

Spessore medio cm 25

Spessore 50 cm

Strato drenante
Spessore 50 cm

Strato di regolarizzazione

Rifiuti gia abbancati

—299,670 —
—300,412



Massimo
Timbro

Utente
Timbro


