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EMISSIONE n° E1TAF4 CLIENTE INDIRIZZO

Data/ora di prelievo :

Punto di prelievo conforme alla UNI EN 15259 P (P o N)

Distanze dai punti di turbolenza dal punto di prelievo (m) a monte 2 a valle 2 T amb (°C) : 23
Diam/lato1

(m): 0,21 Lato2(m): Area Sez.(m2) 0,035 Flangia 1(m) 0,07 Flangia 2(m)

O2 % : 19,6 CO2 % : 4,6 N2 % : 75,8

O2 % : 19,3 CO2 % : 4,5 H2O % : 1,3 N2 % : 74,8

Massa mol.media (Kg/mole)  : 0,02937

Densità del gas (kg/m3) : 1,19635 R (J/Kmol) : 8,314 Fattore calibraz. tubo Pitot Device 1: 0,817

Numero minimo punti per piano : 1

Numero minimo diametri di ispezione : 1

Esito prova di tenuta e stagnazione del Pitot : P (P o N)-Esito prova stagnazione Pitot alla fine della misurazione : P (P o N)

Fattore calibraz. tubo Pitot Device 2 :

Vel. 1 Vel.2 Vel1-Vel2

Punto N° T (K) Pst Pdin T (K) Pst Pdin m/s m/s m/s

1 300,1 -23 0,8 0,94

2 300,2 0,9 1,00

3 300,0 0,9 1,00

4 300,2 1,0 1,06

5 300,2 0,9 1,00

Risultato Criterio =< 5 Esito : P (P o N) Densità durante ripetibilità : 1,19656

Durata min : 5

P assoluta  : Pa Controllo perdite Esito : P (P o N)

Temperatura media : K Pesata iniziale condensatore : 401,2 g

Velocità media : m/s Pesata finale condensatore : 404,2 g

m3/h umidi Pesata iniziale Gel di silice : 231,2 g

Nm3/h umidi Pesata finale Gel di silice : 231,4 g

Nm3/h secchi 3,2 g

Nm3/h secchi Cont. Iniziale  m3 : 2,186 Ora inizio: 13.35

riferiti al % di O2 Cont. Finale  m3 : 2,501 Durata min: 30

Wall Effect = 0,995 Vol. Campion. Nm3 : 0,294

T Contatore (K) : 293,5

Punto Affondam. T (K) Pst (Pa) Pdin 1 (Pa) Pdin 2 (Pa) Pdin 3(Pa) Media Pdin Vel. (m/s)

1 0,1 300,2 -21 0,9 0,9 1,00
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Misuratori pressione (diff. e statica): Bilancia:

Barometro: Pompa per misurazione Acqua:

Metro: Analizzatore Gas:

Termometro:

Tubo di Pitot:

x

L'Operatore

Press. Atm (Pa) :

SITO DI PORTO TORRESENI REWIND SPA

101700

114

3,94

Determinazione del vapore d'acqua (UNI EN 14790)

101679

300,2

1,00

07/10/2021 13:30

Comp.gas secco 

Comp.gas umido 

Test di ripetibilità in campo

1° Device 2° Device

Portata :

124

4391 11338

1268 8029

% H2O

1,3

4391 5260-5816

Peso totale :112

4391

4507
Attività di campionamento sotto la responsabilità d i:

L'Operatore Cavaglieri-LaiLabAnalysis srl Via Europa, 5                                               
27041 Casanova Lonati (PV) 
LaserLab srl Via Bolzano, 6/P                                                  
66020 San Giovanni Teatino (CH) 
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#R1# -- Ditta: ENI REWIND SPA SITO DI PORTO TORRES -- Emissione: E1TAF4 -- Impianto: Strippaggio TAF 4 -- Project: EVPROJECT-21-033206 -- Text_ID: EV-21-033206-248043
Tecnico: Cavaglieri-Lai UMIDITA_AIR_GRV_RP#UMIDITA_AIR_GRV_RP@UMIDIT-RSVOC_FENOLI_ULTRASONIC_GCMS_ENIREWIND_CAGLIARI_RP#SVOC_GCMS_AIR_RWVOC_SOLV_DES_GCMS_AIR_RP#VOC_GCMS_AIR_RWVOC_SOLV_DES_GCMS_AIR_RP#VOC_GCMS_AIR_RW
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C

V
O

C

Container FIELD FIL_XAD7 A_CARB B_CARB

Sample Number 12717692 12717694 12717695 12717696

Rif. foglio portata Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

Cod. Apparecchiature 12609 12686 12687 12687

Data/ora INIZIO prelievo 07/10/2021 13:35 07/10/2021 13:35 07/10/2021 13:35 07/10/2021 13:35

Data/ora FINE prelievo 07/10/2021 14:05 07/10/2021 14:35 07/10/2021 14:35 07/10/2021 14:35

K correzione pompa 1,000 1,000 0,983 0,983

Contatore START (m3) 2,186 137,186 137,186 137,186

Contatore END (m3) 2,501 137,192 137,216 137,216

Temp. cont. (Tc) (K) MEDIA 293,5 293,4 293,3 293,3

O2 medio prova (%)

Diametro ugello (mm)

Peso H2O condensatore (g)

Peso H2O gel di silice (g)

Tipo di supporto utilizzato Fiala Fiala Fiala

Tipo di linea utilizzata normale normale normale

Vol. sol. assorb. (ml)

Tara filtro (mg)

Conc. (mg/Nm3S o % - non rif) 1,3

Controllo perdite linea camp positivo positivo positivo positivo

Temp. condensatore (°C)

Temp. sonda riscaldata (°C)

Durata prelievo (min) 30 60,00000001 60,00000001 60,00000001

Volume gas  a Tc (m3) 0,315 0,006 0,029 0,029

Volume gas  a Tr (Nm3) 0,294 0,006 0,028 0,028

V camino (m/s) 1,00 1,00 1,00 1,00

T Camino (K) 300,2 300,2 300,2 300,2 300,2 300,2 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20 300,20

Pressione statica Camino (Pa) 101679 101679 101679 101679 101679 101679 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00 101679,00

Pressione atmosferica (Pa) 101700 101700 101700 101700

Umidità da portata (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

Flusso (l/min) teorico

Flusso (l/min) calcolato 10,500 0,100 0,492 0,492

Grado di isocinetismo (%)

Umidità da prelievo (%)
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EMISSIONE n° E1TAF4 CLIENTE INDIRIZZO

Data/ora di prelievo :

Punto di prelievo conforme alla UNI EN 15259 P (P o N)

Distanze dai punti di turbolenza dal punto di prelievo (m) a monte 2 a valle 2 T amb (°C) : 23
Diam/lato1

(m): 0,21 Lato2(m): Area Sez.(m2) 0,035 Flangia 1(m) 0,07 Flangia 2(m)

O2 % : 19,6 CO2 % : 5,1 N2 % : 75,3

O2 % : 19,4 CO2 % : 5,0 H2O % : 1,1 N2 % : 74,4

Massa mol.media (Kg/mole)  : 0,02947

Densità del gas (kg/m3) : 1,20009 R (J/Kmol) : 8,314 Fattore calibraz. tubo Pitot Device 1: 0,833

Numero minimo punti per piano : 1

Numero minimo diametri di ispezione : 1

Esito prova di tenuta e stagnazione del Pitot : P (P o N)-Esito prova stagnazione Pitot alla fine della misurazione : (P o N)

Fattore calibraz. tubo Pitot Device 2 :

Vel. 1 Vel.2 Vel1-Vel2

Punto N° T (K) Pst Pdin T (K) Pst Pdin m/s m/s m/s

1 300,2 -21 0,9 1,02

2 300,3 1,0 1,08

3 300,2 1,0 1,08

4 300,3 0,9 1,02

5 300,3 1,0 1,08

Risultato Criterio =< 5 Esito : P (P o N) Densità durante ripetibilità : 1,20028

Durata min : 5

P assoluta  : Pa Controllo perdite Esito : P (P o N)

Temperatura media : K Pesata iniziale condensatore : 404,2 g

Velocità media : m/s Pesata finale condensatore : 406,7 g

m3/h umidi Pesata iniziale Gel di silice : 231,4 g

Nm3/h umidi Pesata finale Gel di silice : 231,6 g

Nm3/h secchi 2,7 g

Nm3/h secchi Cont. Iniziale  m3 : 2,501 Ora inizio: 14.40

riferiti al % di O2 Cont. Finale  m3 : 2,815 Durata min: 30

Wall Effect = 0,995 Vol. Campion. Nm3 : 0,293

T Contatore (K) : 293,8

Punto Affondam. T (K) Pst (Pa) Pdin 1 (Pa) Pdin 2 (Pa) Pdin 3(Pa) Media Pdin Vel. (m/s)

1 0,1 300,3 -23 0,9 0,9 1,02
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Misuratori pressione (diff. e statica): Bilancia:

Barometro: Pompa per misurazione Acqua:

Metro: Analizzatore Gas:

Termometro:

Tubo di Pitot:

x

L'Operatore
LaserLab srl Via Bolzano, 6/P                                                  
66020 San Giovanni Teatino (CH) 

4507
Attività di campionamento sotto la responsabilità d i:

L'Operatore Cavaglieri-LaiLabAnalysis srl Via Europa, 5                                               
27041 Casanova Lonati (PV) 

4391 11338

1268 8029

4391

Peso totale :

% H2O

1,1

4391 5260-5816

300,3

1,02

Portata :

127

116

114

101677

ENI REWIND SPA SITO DI PORTO TORRES

07/10/2021 14:35

Comp.gas secco 

Comp.gas umido 

Press. Atm (Pa) : 101700

Test di ripetibilità in campo

1° Device 2° Device

2,87

Determinazione del vapore d'acqua (UNI EN 14790)
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#R1# -- Ditta: ENI REWIND SPA SITO DI PORTO TORRES -- Emissione: E1TAF4 -- Impianto: Strippaggio TAF 4 -- Project: EVPROJECT-21-033206 -- Text_ID: EV-21-033206-248044
Tecnico: Cavaglieri-Lai UMIDITA_AIR_GRV_RP#UMIDITA_AIR_GRV_RP@UMIDIT-RSVOC_FENOLI_ULTRASONIC_GCMS_ENIREWIND_CAGLIARI_RP#SVOC_GCMS_AIR_RWVOC_SOLV_DES_GCMS_AIR_RP#VOC_GCMS_AIR_RWVOC_SOLV_DES_GCMS_AIR_RP#VOC_GCMS_AIR_RW
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C

Container FIELD FIL_XAD7 A_CARB B_CARB

Sample Number 12717699 12717702 12717703 12717704

Rif. foglio portata Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2

Cod. Apparecchiature 12609 12686 12687 12687

Data/ora INIZIO prelievo 07/10/2021 14:40 07/10/2021 14:40 07/10/2021 14:40 07/10/2021 14:40

Data/ora FINE prelievo 07/10/2021 15:10 07/10/2021 15:40 07/10/2021 15:40 07/10/2021 15:40

K correzione pompa 1,000 1,000 0,983 0,983

Contatore START (m3) 2,501 137,501 137,501 137,501

Contatore END (m3) 2,815 137,507 137,531 137,531

Temp. cont. (Tc) (K) MEDIA 293,8 293,6 293,7 293,7

O2 medio prova (%)

Diametro ugello (mm)

Peso H2O condensatore (g)

Peso H2O gel di silice (g)

Tipo di supporto utilizzato Fiala Fiala Fiala

Tipo di linea utilizzata normale normale normale

Vol. sol. assorb. (ml)

Tara filtro (mg)

Conc. (mg/Nm3S o % - non rif) 1,1

Controllo perdite linea camp positivo positivo positivo positivo

Temp. condensatore (°C)

Temp. sonda riscaldata (°C)

Durata prelievo (min) 30 60,00000001 60,00000001 60,00000001

Volume gas  a Tc (m3) 0,314 0,006 0,029 0,029

Volume gas  a Tr (Nm3) 0,293 0,006 0,028 0,028

V camino (m/s) 1,02 1,02 1,02 1,02

T Camino (K) 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30

Pressione statica Camino (Pa) 101677 101677 101677 101677 101677 101677 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00

Pressione atmosferica (Pa) 101700 101700 101700 101700

Umidità da portata (%) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

Flusso (l/min) teorico

Flusso (l/min) calcolato 10,467 0,100 0,492 0,492

Grado di isocinetismo (%)

Umidità da prelievo (%)
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EMISSIONE n° E1TAF4 CLIENTE INDIRIZZO

Data/ora di prelievo :

Punto di prelievo conforme alla UNI EN 15259 P (P o N)

Distanze dai punti di turbolenza dal punto di prelievo (m) a monte 2 a valle 2 T amb (°C) : 23
Diam/lato1

(m): 0,21 Lato2(m): Area Sez.(m2) 0,035 Flangia 1(m) 0,07 Flangia 2(m)

O2 % : 19,8 CO2 % : 5,6 N2 % : 74,6

O2 % : 19,6 CO2 % : 5,5 H2O % : 1,1 N2 % : 73,7

Massa mol.media (Kg/mole)  : 0,02955

Densità del gas (kg/m3) : 1,20360 R (J/Kmol) : 8,314 Fattore calibraz. tubo Pitot Device 1: 0,833

Numero minimo punti per piano : 1

Numero minimo diametri di ispezione : 1

Esito prova di tenuta e stagnazione del Pitot : P (P o N)-Esito prova stagnazione Pitot alla fine della misurazione : P (P o N)

Fattore calibraz. tubo Pitot Device 2 :

Vel. 1 Vel.2 Vel1-Vel2

Punto N° T (K) Pst Pdin T (K) Pst Pdin m/s m/s m/s

1 300,0 -22 1,0 1,07

2 300,0 1,0 1,07

3 300,1 1,3 1,22

4 300,1 1,1 1,13

5 300,0 1,0 1,07

Risultato Criterio =< 5 Esito : P (P o N) Densità durante ripetibilità : 1,20465

Durata min : 5

P assoluta  : Pa Controllo perdite Esito : P (P o N)

Temperatura media : K Pesata iniziale condensatore : 406,7 g

Velocità media : m/s Pesata finale condensatore : 409,0 g

m3/h umidi Pesata iniziale Gel di silice : 231,6 g

Nm3/h umidi Pesata finale Gel di silice : 232,0 g

Nm3/h secchi 2,7 g

Nm3/h secchi Cont. Iniziale  m3 : 2,815 Ora inizio: 15,45

riferiti al % di O2 Cont. Finale  m3 : 3,127 Durata min: 30

Wall Effect = 0,995 Vol. Campion. Nm3 : 0,291

T Contatore (K) : 294,0

Punto Affondam. T (K) Pst (Pa) Pdin 1 (Pa) Pdin 2 (Pa) Pdin 3(Pa) Media Pdin Vel. (m/s)

1 0,1 300,3 -23 0,9 0,9 1,02
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Misuratori pressione (diff. e statica): Bilancia:

Barometro: Pompa per misurazione Acqua:

Metro: Analizzatore Gas:

Termometro:

Tubo di Pitot:

x

L'Operatore
LaserLab srl Via Bolzano, 6/P                                                  
66020 San Giovanni Teatino (CH) 

4507
Attività di campionamento sotto la responsabilità d i:

L'Operatore Cavaglieri-LaiLabAnalysis srl Via Europa, 5                                               
27041 Casanova Lonati (PV) 

4391 11338

1268 8029

4391

Peso totale :

% H2O

1,1

4391 5260-5816

300,3

1,01

Portata :

126

115

114

101677

ENI REWIND SPA SITO DI PORTO TORRES

07/10/2021 15:40

Comp.gas secco 

Comp.gas umido 

Press. Atm (Pa) : 101700

Test di ripetibilità in campo

1° Device 2° Device

5,89

Determinazione del vapore d'acqua (UNI EN 14790)
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#R1# -- Ditta: ENI REWIND SPA SITO DI PORTO TORRES -- Emissione: E1TAF4 -- Impianto: Strippaggio TAF 4 -- Project: EVPROJECT-21-033206 -- Text_ID: EV-21-033206-248046
Tecnico: Cavaglieri-Lai UMIDITA_AIR_GRV_RP#UMIDITA_AIR_GRV_RP@UMIDIT-RSVOC_FENOLI_ULTRASONIC_GCMS_ENIREWIND_CAGLIARI_RP#SVOC_GCMS_AIR_RWVOC_SOLV_DES_GCMS_AIR_RP#VOC_GCMS_AIR_RWVOC_SOLV_DES_GCMS_AIR_RP#VOC_GCMS_AIR_RW

Inquinante/i U
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C

Container FIELD FIL_XAD7 A_CARB B_CARB

Sample Number 12717707 12717709 12717710 12717711

Rif. foglio portata Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3

Cod. Apparecchiature 12609 12686 12687 12687

Data/ora INIZIO prelievo 07/10/2021 15:45 07/10/2021 15:45 07/10/2021 15:45 07/10/2021 15:45

Data/ora FINE prelievo 07/10/2021 16:15 07/10/2021 16:45 07/10/2021 16:45 07/10/2021 16:45

K correzione pompa 1,000 1,000 0,983 0,983

Contatore START (m3) 2,815 137,507 137,531 137,531

Contatore END (m3) 3,127 137,513 137,561 137,561

Temp. cont. (Tc) (K) MEDIA 294 293,9 293,8 293,8

O2 medio prova (%)

Diametro ugello (mm)

Peso H2O condensatore (g)

Peso H2O gel di silice (g)

Tipo di supporto utilizzato Fiala Fiala Fiala

Tipo di linea utilizzata normale normale normale

Vol. sol. assorb. (ml)

Tara filtro (mg)

Conc. (mg/Nm3S o % - non rif) 1,1

Controllo perdite linea camp positivo positivo positivo positivo

Temp. condensatore (°C)

Temp. sonda riscaldata (°C)

Durata prelievo (min) 30 60 60 60

Volume gas  a Tc (m3) 0,312 0,006 0,029 0,029

Volume gas  a Tr (Nm3) 0,291 0,006 0,028 0,028

V camino (m/s) 1,02 1,02 1,02 1,02

T Camino (K) 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30 300,30

Pressione statica Camino (Pa) 101677 101677 101677 101677 101677 101677 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00 101677,00

Pressione atmosferica (Pa) 101700 101700 101700 101700

Umidità da portata (%) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

Flusso (l/min) teorico

Flusso (l/min) calcolato 10,400 0,100 0,492 0,492

Grado di isocinetismo (%)

Umidità da prelievo (%)
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Data/ora Data/ora Data/ora Data/ora Data/ora Data/ora Data/ora Data/ora

Tamb °C 23 Tamb °C Tamb °C Tamb °C Tamb °C Tamb °C Tamb °C Tamb °C 23

patm Pa 101700 patm Pa patm Pa patm Pa patm Pa patm Pa patm Pa patm Pa 101700

Gas Misurato Modello Strumento Unità di misura

Fondo scala 

Strumento Span Bombola

Codice 

Bombola 

Utilizzata

Codice 

Diluitore 

Utilizzato

Lettura di Zero dopo 

correzione Drift Max Zero Span Drift Max Zero Span Drift Max Zero Span Drift Max Zero Span Drift Max Zero Span Drift Max Zero Span Drift Max Zero Span Drift Max Zero Span Drift Max

OSSIGENO-R HORIBA PG350 % 25 22,55 73692 0,01 0,04 0,02 22,2 0,451 0,01 22,25 0,451

BIOSSIDODICARBONIO-R HORIBA PG350 % 20 16,01 195476 0,01 0,40 0,02 16,02 0,3202 0,02 16,03 0,3202

Impostare come fondoscala circa il doppio del limite di legge (dato non riferito) oppure nel caso di verifiche secondo Dl 152/06 o UNI EN 14181 impostare il fondoscala più vicino a quello dell’analizzatore da verificare.

Controlli preliminari (senza 

linea di campionamento)

Verifica iniziale linea di 

campionamento

Verifica quotidiana linea di 

campionamento

Verifica quotidiana linea di 

campionamento

Verifica quotidiana linea di 

campionamento

07/10/2021 17:00

Verifica quotidiana linea di 

campionamento

Verifica quotidiana linea di 

campionamento

Verifica Finale linea di 

campionamento

07/10/2021 13:30

Verifica quotidiana linea di 

campionamento


