Labanalysis S
Via Europa
27041 Casanova Lonali (V)

VEC-P-0P-93:5_revD del 10-03-2020

EMISSIONE n° EITAF3 _ CLIENTE ENI REWIND SPA INDIRIZZO SITO DI PORTO TORRES
Datalora di prelievo 16/12/2021 13:25
Punto di prelievo conforme alla UNI EN 15259 N PoN)
Distanze dai punti di turbolenza dal punto di prelievo (m) amonte 155 avalle 2,56 Tamb ("C) 12
D"";:i';“" 0,58 Lato2(m): Area Sez.(m2) 0,264 Fiangia 1(m) 014 Fiangia 2(m)
Comp.gas secco 0,%: 206  CO,%: 01 N, %: 79.4
‘Comp.gas umido 0,%: 203 CO,%: 01 H,0 %: 15 N %: 78.2
Massa mol.media (Kg/mole) 0,02868 Press. Atm (Pa) 102750
Densita del gas (kg/m’) 1,18619 R (@iKmol) 8,314 Fattore calbraz. ubo Piot Device 1: 0,832
Numero miimo puni per piano a
Numero minimo damet i ispezione 2
1
Esio prova ditenta o P___e ms P__ron
Test di ripetibilita in campo Fattore calbraz. tubo Pitot Device 2
1° Device 2° Device Vel. 1 Vel.2 Vell-Vel2
Puon | T(K) Pst Pain TK) pst Pdin mis mis mis
1 300,3 408 63,0 858
2 300,0 629 857
3 300,1 628 856
4 300,1 628 856
5 300,2 629 857
Risultato 0,08 Criterio =< 5. Esito P (PoN) Densit durante ripetibilta 18552
Durata min 5 Determinazione del vapore 'acqua (UNI EN 14790)
P assoluta 103230 Pa [controllo perdite Esito P fpony
Temperatura media 300,2 3 Pesata iniziale condensatore 9998 |9
|velocita media 853 mis Pesata finale condensatore 10031 |o
8113 mehumidi  [Pesata iniziale Gel di siice 10251 |o
7521 N umidi - [Pesata finale Gel di slice 10253 |o
Portata : 7410 [N/ secchi Peso totale 35 |0
Nmh secchi  [Cont. Iniziale m® 691,471 |Ora inizio: 1331
riferiti al % di O, [Cont. Finale m* 691,773 Durata min: 30
Wall Effect = 0,995 vol. campion. Nm® 0,292 % H20
T contatore (k) 2866 15
Punto | Aondam T pst(Pa) | Pdin1 (Pa) Pain 2 (Pa) Pain 3(Pa) Media Pain Vel. (mis)
1 0,05 300,2 480 62,9 62,9 857
2 012 3003 63,0 63,0 8,58
3 0,29 3003 63,2 63,2 859
4 045 300,1 62,9 62,9 857
5 0,53 300,0 62,8 62,8 8,56
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Via Europa
27041 Casanova Lonali (V)

VEC-P-0P-93:5_revD del 10-03-2020

EMISSIONE n° EITAF3 _ CLIENTE ENI REWIND SPA INDIRIZZO SITO DI PORTO TORRES
Datalora di prelievo 16/12/2021 14:33
Punto di prelievo conforme alla UNI EN 15259 N PoN)
Distanze dai punti di turbolenza dal punto di prelievo (m) amonte 155 avalle 2,56 Tamb ("C) 13
D"";:i';“" 0,58 Lato2(m): Area Sez.(m2) 0,264 Fiangia 1(m) 014 Fiangia 2(m)
Comp.gas secco 0,%: 206  CO,%: 01 N, %: 79.3
‘Comp.gas umido 0,%: 203 CO,%: 01 H,0 %: 16 N %: 78,1
Massa mol.media (Kg/mole) 0,02867 Press. Atm (Pa) 102750
Densita del gas (kg/m’) 1,18560 R @iKmol) 8,314 Fattore calbraz. ubo Piot Device 1: 0,832
Numero miimo puni per piano a
Numero minimo damet i ispezione 2
1
Esio prova ditenta o P___e ms P__ron
Test di ripetibilita in campo Fattore calbraz. tubo Pitot Device 2
1° Device 2° Device Vel. 1 Vel.2 Vell-Vel2
Puon | T(K) Pst Pain TK) pst Pdin mis mis mis
1 300,3 408 63,0 858
2 300,0 629 857
3 300,1 628 856
4 300,1 628 856
5 300,2 629 857
Risultato 0,08 Criterio =< 5. Esito P (PoN) Densit durante ripetibilta 18517
Durata min 5 Determinazione del vapore 'acqua (UNI EN 14790)
P assoluta 103230 Pa [controllo perdite Esito P fpony
Temperatura media 300,2 3 Pesata iniziale condensatore 10031 |o
|velocita media 854 mis Pesata finale condensatore 10066 |0
8126 mehumidi  [Pesata iniziale Gel di siice 10253 |o
7532 N umidi - [Pesata finale Gel di slice 10255 |o
Portata : 7414 [N/ secchi Peso totale 37 o
Nmh secchi  [Cont. Iniziale m® 691,773 |Ora inizio: 14.40
riferiti al % di O, [Cont. Finale m* 692,072 Durata min: 30
Wall Effect = 0,995 vol. campion. Nm® 0,289 % H20
T contatore (k) 287,0 16
Punto | Aondam T pst(Pa) | Pdin1 (Pa) Pain 2 (Pa) Pain 3(Pa) Media Pain Vel. (mis)
1 0,05 300,0 480 63,0 63,0 857
2 012 3004 63,3 63,3 8,60
3 0,29 3003 635 635 8,61
4 045 3003 63,1 63,1 8,58
5 0,53 300,2 62,8 62,8 8,56
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Labanalysis S
Via Europa
27041 Casanova Lonali (V)

VEC-P-0P-93:5_revD del 10-03-2020

EMISSIONE n° __EITAF3 _ CLIENTE ENI REWIND SPA INDIRIZZO SITO DI PORTO TORRES
Datalora di prelievo 16/1212021 15:42
Punto di prelievo conforme alla UNI EN 15259 N PoN)
Distanze dai punti di turbolenza dal punto di prelievo (m) amonte 155 avalle 2,56 Tamb ("C) 13
D"";:i';“" 0,58 Lato2(m): Area Sez.(m2) 0,264 Fiangia 1(m) 014 Fiangia 2(m)
Comp.gas secco 0,%: 206  CO,%: 01 N, %: 79.3
‘Comp.gas umido 0,%: 203 CO,%: 01 H,0 %: 14 N %: 78.2
Massa mol.media (Kgimole) 0,02869 Press. Am (Pa) 102810
Densita del gas (kg/m’) 1,18669 R (Kmol) 8,314 Fattore caliraz. ubo ot Device 1 0,832
Numero minimo punt per piano 4
Numero minimo damerr diispezione 2
1
Esio prova ditenta o P ms P__ron
Test di ripetibilita in campo Fatore caliraz.ubo ot Device 2
1° Device 2° Device Vel. 1 Vel.2 Vell-Vel2
P | T(K) Pt Pain T Pst Pdin ms mis ms
1 3003 408 630 858
2 3000 629 856
3 300,1 628 856
4 300,1 628 856
5 3002 629 857
Risultato 0,08 Criterio =< 5. Esito P (PoN) Densit durante ripetibilta 18673
Durata min 5 Determinazione del vapore 'acqua (UNI EN 14790)
P assoluta 103290 Pa [controllo perdite Esito P |ePon
Temperatura media 300,4 3 Pesata iniziale condensatore 10066 |0
Velocita media 855 mis Pesata finale condensatore 10096 |o
8128 mehumidi  [Pesata iniziale Gel di siice 10255 |o
7535 N umidi - [Pesata finale Gel di slice 10257 |o
Portata : 7432 [N/ secchi Peso totale 32 o
Nmh secchi  [Cont. Iniziale m® 692,072 |Ora inizio: 15,45
riferiti al % di O, [Cont. Finale m* 692,372 Durata min: 30
Wall Effect = 0,995 vol. campion. Nm® 0289 % H20
- T+ contatore 1 2075 14
Puno [ Aflondam. | T(k) Psi(Pa) | Pdin1(Pa) Pdin2 (Pa) Pdin 3(Pa) Media Pdin Vel (mis)
1 0,05 3003 480 63,2 63,2 8,59
2 012 3004 63,4 63,4 8,60
3 0,29 300,5 63,4 63,4 8,60
4 045 300,5 63,3 63,3 8,60
5 0,53 300,1 62,8 62,8 8,56
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LabAnalysis S.r.l.
Via Euroj

27041 Casanova Lonati (PV)

VFC-P-OP-93-5_rev0 del 10-03-2020

Nome file: VFC-P-OP-93-5_rev0

Pag. 7di7
Controll preliminari (senza | Verifica iniziale linea di | Verifica quotidiana linea di | Verifica quotidiana linea di | Verifica quotidiana linea di | Verifica quotidiana linea di | Verifica quotidiana linea di | Verifica quotidiana linea di | Verifica Finale linea di
linea di
Data/ora 16/12/2021 08:45|Datajora Datafora Data/ora Datafora Data/ora Datafora Data/ora 16/12/2021 17:0¢
[Tamb 10[Tamb  °C [Tamb  °c Tamb  oc [Tamb ~ °c Tamb  °C [Tamb  °c Tamb  °C 13,6
patm __ Pa 102710/patm___pa patm __Pa patm ___Pa patm __Pa patm ___Pa patm ___pa patm ___Pa 102870
Codice Codice
Fondo scala Bombola Diluitore | Lettura di Zero dopo

Gas Misurato Modello Strumento Unita di misura Strumento Span Bombola| _utilizzata | _utilizzato correzione __|Drift Max| zero | span |oriftMax| zero | span |briftMax| zero | span |oriftMax| zero | span |oriftmax| zero | span |priftMax| zero | span |oriftMax| zero | span |oriftmax| zero | span |orift max]

OSSIGENO-R HORIBA PG350 % 25 22,55 0,01 004 | 001 2249 0451 001 2251 0451

BIOSSIDODICARBONIO-R HORIBA PG350 % 20 16,01 195476 0,02 040 | 002 16 03202 003 1597 03202

Impostare come fondoscala circa il doppio del limite di legge (dato non riferito) oppure nel caso di verifiche secondo DI 152/06 o UNI EN 14181 impostare il fondoscala pil vicino a quello dell'analizzatore da verificare




